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  ACVATIX™  

  

2-drogowe i 3-drogowe kulowe zawory otwórz / zamknij PN40. 
VAG60.. VBG60..T 

 

 

    

  

 

 

    Do montażu w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako 
kulowe zawory przełączające lub otwarte/zamknięte. Do montażu w obiegach 
zamkniętych. 

 

    ● Korpus zaworu kulowego z mosiądzu CW602N (DZR) 
● DN 15...50 
● kvs 8…96 m3/h 
● Płaskie połączenia uszczelniające z zewnętrznym gwintem G..B wg normy ISO 228-

1 
● Zestawy śrubunków gwintowanych ALG.. dla połączeń gwintowanych 
● Kąt obrotu 90° 
● Przeznaczone do stosowania wraz z siłownikami obrotowymi typu GQD..9A, 

GMA..9E ze sprężyną powrotną oraz typu GSD..9A, GLB..9E bez sprężyny powrot-
nej 

● Aplikacje wymagające dodatkowego wyposażenia (np. przełączników, potencjome-
trów) mogą być łączone ze standardowymi siłownikami obrotowymi rodziny DAC. 
 

 

 
 

 
  

 

s 
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Charakterystyka 

● Tańsze: 
Optymalizowane w celu zapewnienia maksymalnego strumienia przepływu dla każdej 
średnicy nominalnej. Pozwala to na stosowanie mniejszych i tańszych zaworów. Małe 
wartości momentów obrotowych dzięki tulejkom chroniącym O-ringi i dobrze zaprojekto-
wanej konstrukcji. Pozwala to na stosowanie mniejszych i tańszych siłowników . 

● Szacowany dłuższy czas życia produktu: 
Eksploatacja nie wymagająca konserwacji możliwa między innymi dzięki trzpieniowi opty-
malizowanemu pod kątem oporów tarcia oraz szlifowanej kuli wykonanej z chromowanego 
mosiądzu DZR. 

● Najprostszy montaż: 
Siłowniki montowane fabrycznie na podstawach zaworów. Montaż w 100% bez narzędzi, 
bez żadnych części, które mogłyby zostać zagubione. 

 

Szczegóły techniczne 
 
 Elementy składowe 

1 Korpus 
2 Przyłącze  z 
gwintem zewnętrznym 
3 Gniazdo zaworu 
4 O-ring 
5 Kula 
6 Trzpień 
7 Podkładka 
redukująca tarcie 
8 O-ring 

 
Wymiarowanie 

Charakterystyka przepływu 
 

----- Wartość Δpmax dla zaworów typu VAG60.. i VBG60.., patrz tabela urządzeń współpracujących. 

Δpmax = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia na przelocie zaworu kulowego, dla całego zakresu 
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pozycjonowania zaworu sterowanego siłownikiem; w celu zapewnienia cichej pracy zaleca się 
maksymalną dopuszczalną różnicę ciśnienia wynoszącą 200 kPa. 

Δpv100 = różnica ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze kulowym, na drodze regulacji zaworu, dla 
strumienia objętości V100. 

V 100 = strumień objętości dla całkowicie otwartego zaworu kulowego. 

100 kPa = 1 bar ≈ 10 mWS 

1 m3/h = 0,278 l/s wody w temperaturze 20 °C 

 
Kawitacja 
Kawitacja przyspiesza zużycie kuli i gniazda zaworu. Może również prowadzić do niepożą-
danego hałasu.  
Kawitacji można uniknąć, jeśli nie zostanie przekroczona różnica ciśnienia podana na cha-
rakterystyce przepływu na stronie 2 oraz stosując podaną poniżej wartość ciśnienia statycz-
nego.  
 
 
 

Δpmax = różnica ciśnienia dla prawie całkowicie zamkniętego zaworu 
kulowego, dla której można w dużym stopniu uniknąć kawitacji 

 

p1 = ciśnienie statyczne na wlocie zaworu kulowego 

P3 = ciśnienie statyczne na wylocie zaworu kulowego 

M = pompa 

 = temperatura wody 

 
Przykład dla gorącej wody o wysokiej temperaturze 
Ciśnienie p1 na wlocie zaworu kulowego:  500 kPa (5 bar) 
Temperatura wody:   120 °C 
Na podstawie podanej powyżej charakterystyki można stwierdzić, że dla prawie całkowicie 
zamkniętego zaworu kulowego maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia Δpmax wynosi 
200 kPa (2 bar). 
 
Uwaga dotycząca wody lodowej 
Aby uniknąć kawitacji w instalacjach wody lodowej należy zapewnić wystarczające ciśnienie 
zwrotne na wylocie zaworu kulowego, np. stosując dodatkowy zawór dławiący zamontowany 
za zaworem kulowym. Na zamieszczonej powyżej charakterystyce przepływu należy wybrać 
maksymalny spadek ciśnienia na zaworze kulowym dla krzywej 80 °C. 
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Ciśnienie robocze i temperatura czynnika 
Czynniki 
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 Temperatura czynnika [°C] 

Ciśnienie robocze oraz temperatura czynnika zgodnie z normą ISO 7005 
Należy przestrzegać wszystkich mających zastosowanie lokalnych przepisów. 

 

Przegląd typów 
 

Typ 
DN kvs Zawory przelotowe 

otwarty/zamknięty 
Numer 
magazynowy 

Trójdrogowe zawory 
kulowe przełączające 

Numer 
magazynowy 

─ ─ VBG60.15-8T S55230-V136 
15 

8 

VAG60.15-9 S55230-V130 ─ ─ 9 

─ ─ VBG60.20-13T S55230-V137 
20 

13 

VAG60.20-17 S55230-V131 ─ ─ 17 

─ ─ VBG60.25-13T S55230-V138 
25 

13 

VAG60.25-22 S55230-V132 ─ ─ 22 

─ ─ VBG60.32-25T S55230-V139 
32 

25 

VAG60.32-35 S55230-V133 ─ ─ 35 

─ ─ VBG60.40-49T S55230-V140 
40 

49 

VAG60.40-68 S55230-V134 ─ ─ 68 

─ ─ VBG60.50-73T  S55230-V141 
50 

73 

VAG60.50-96 S55230-V135 ─ ─ 96 

DN = średnica nominalna 
kvs = nominalne natężenie przepływu zimnej wody (5…30 °C) przez całkowicie otwarty zawór kulowy, przy 

różnicy ciśnienia wynoszącej 100 kPa (1 bar). 
  

Akcesoria 
Śrubunki gwintowane 
Typ Numer 

magazynowy 
Opis 

ALG..2 ALG..2 Komplet 2 śrubunków gwintowanych, z gwintem od strony rury, przeznaczonych 
dla zaworów przelotowych. Komplet składa się z 2 nakrętek łączących, 2 
półśrubunków i 2 uszczelek płaskich. 
ALG..2B są mosiężnymi śrubunkami przeznaczonymi dla czynników o 
temperaturze sięgającej 100 °C. 

ALG..2B S55846-Z1.. 

ALG..3 ALG..3 Komplet 3 śrubunków gwintowanych, z gwintem od strony rury, przeznaczonych 
dla zaworów trójdrogowych. Komplet składa się z 3 nakrętek łączących, 3 
półśrubunków i 3 uszczelek płaskich. 
ALG..2B są mosiężnymi śrubunkami przeznaczonymi dla czynników o 
temperaturze sięgającej 100 °C. 

ALG..3B S55846-Z1.. 
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Urządzenia współpracujące 
 

Typ 

Siłowniki obrotowe 

GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E 

Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax Δps Δpmax Δps 

[kPa] 

VAG60.15-9 

350 1400 350 1400 

350 

1400 

350 

1400 VAG60.20-17 

VAG60.25-22 

VAG60.32-35 ─ ─ ─ ─ 1000 1000 

VAG60.40-68 ─ ─ ─ ─ 800 800 

VAG60.50-96 ─ ─ ─ ─ 600 600 

VBG60.15-8T 

350 

─ 

350 

─ 

350 

─ 

350 

─ 

VBG60.20-13T ─ ─ ─ ─ 

VBG60.25-13T ─ ─ ─ ─ 

VBG60.32-25T ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

VBG60.40-49T ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

VBG60.50-73T ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Δpmax = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia w kanale regulacyjnym zaworu kulowego, dla całego 
zakresu pozycjonowania zaworu sterowanego siłownikiem; w celu zapewnienia cichej pracy zaleca się 
maksymalną dopuszczalną różnicę ciśnienia wynoszącą 200 kPa. 

Δps = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia, przy której zawór sterowany siłownikiem zamknie się 
bezpiecznie, pokonując ciśnienie (ciśnienie zamknięcia). 

 
Siłowniki obrotowe dla zaworów kulowych (przegląd) 
 

Typ 1) Napięcie 
zasilania 

Sterowanie Sprężyna powrotna 
Karta 

katalogowa sygnał 
sterujący 

czas 
przebiegu funkcja czas powrotu 

GSD141.9A 24 V AC/DC Otwarty/zamk
nięty 2) 30 s ─ ─ N4655 

GSD341.9A 230 V AC 

GQD121.9A 24 V AC/DC 
2-stawny 30/15 s 3) Tak  15 s N4659 

GQD321.9A 230 V AC 

GMA121.9E 24 V AC/DC 
2-stawny 90/15 s 3) Tak 15 s N4658 

GMA321.9E 230 V AC 

GLB131.9E 24 V AC 
(2) 3-stawny 150 s ─ ─ N4657 

GLB331.9E 230 V AC 
1) Typ siłownika: elektromotoryczny 
2) 2-przewodowy SPDT (jednobiegunowy dwupołożeniowy) 
3) otwarty / zamknięty 

 
Zamawianie 
W zamówieniu należy podać materiał, typ artykułu, treść zamówienia oraz ilość. Przykład: 
 
Materiał Typ artykułu Treść zamówienia Ilość 

VAG60.25-22 VAG60.25-22 Przelotowy zawór kulowy, otwarty/zamknięty, z gwintem 
zewnętrznym 

2 

GLB131.9E GLB131.9E Siłownik zaworu kulowego, bez sprężyny powrotnej  2 

 
Dostawa 
Siłowniki obrotowe i zawory kulowe są dostarczane w oddzielnych opakowaniach. Nie są 
składane razem przed ich dostarczeniem. 
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Zastosowania wykorzystujące dodatkowe funkcje 
Jeśli zastosowanie zaworu kulowego wymaga użycia siłownika obrotowego z dodatkowymi 
funkcjami (np. z przełącznikiem lub potencjometrem), można wtedy wykorzystać standardo-
wy siłownik z odpowiednią funkcją. W takim przypadku oprócz siłownika obrotowego nie-
zbędny będzie dodatkowo zestaw montażowy ASK77... 
W celu montażu należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją montażu. 
 
Siłownik obrotowy Opcja Zestaw montażowy (treść zamówienia) 

GMA..1E  
(ze sprężyną powrotną) 

Sygnał położenia zwrotnego, 
przełączniki 

ASK77.2 Adapter do siłownika GMAxx1.E, do 
montażu na zaworze obrotowym 

GLB..1E  
(bez sprężyny powrotnej) 

Sygnał położenia zwrotnego, 
przełączniki 

ASK77.3 Adapter do siłownika GLBxx1.E, do 
montażu na zaworze obrotowym 

GQD..1A  
(ze sprężyną powrotną) 

Przełączniki ASK77.4 Adapter do siłownika GQDxx1.A, do 
montażu na zaworze obrotowym 

GSD..1A  
(bez sprężyny powrotnej) 

Przełączniki ASK77.4 Adapter do siłownika GSDxx1.A, do 
montażu na zaworze obrotowym 

 

Uwagi 

Bezpieczeństwo 

 

 

 
Uwaga 

W trakcie prac serwisowych na zaworze kulowym / siłowniku obrotowym: 
● Należy wyłączyć pompę i odłączyć zasilanie 
● Zamknąć odcinające zawory kulowe 
● Obniżyć całkowicie ciśnienie w systemie rurociągów i odczekać, aż rury zupełnie osty-

gną 
● W razie konieczności, odłączyć przewody elektryczne. 
● Przed przywróceniem zaworu kulowego do pracy należy upewnić się, czy siłownik obro-

towy został prawidłowo zamontowany. 
 
Krajowe przepisy bezpieczeństwa 
Nieprzestrzeganie krajowych przepisów bezpieczeństwa można prowadzić do obrażeń i 
szkód materialnych. 
● Należy przestrzegać krajowe przepisy bezpieczeństwa oraz odpowiednie zasady BHP. 

 
Projektowanie 

Należy zapewnić przepływ bez kawitacji (patrz strona 3). 
Aby zwiększyć niezawodność działania zaworu, przed zaworem należy zainstalowany filtr 
zanieczyszczeń. 
 

Montaż 

Zawory kulowe i siłowniki można łatwo złożyć razem na miejscu ich montażu. Nie są do tego 
potrzebne żadne specjalne narzędzia lub regulacja. 
Zawór kulowy jest dostarczany wraz z instrukcją montażu 
M4214 (74 319 0923 0). 
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Sposób montażu 
 
VAG60..  VBG60..  

 
Kierunek przepływu 
W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na znak wskazujący kierunek przepływu zaworu 
kulowego. 
 
Zawór kulowy Oznaczenie 

laserowe 
Położenie w chwili dostawy Obrót o 90° 

VAG60.. 
Zawór kulowy 
otwarty/zamknięty  
przelotowy 

─ 

  

  A – AB = 100% A – AB = 0% 

VBG60..T 
Zawór kulowy 
przełączający 
trójdrogowy  
(przelot typu T) 

●  
 

 

  A – AB = 100% 
B – AB = 0%  

A – AB = 0% 
B – AB = 100% 

 
Uruchomienie 

Zawór kulowy można uruchomić tylko wtedy, jeśli zamontowano prawidłowo jego 
siłownik obrotowy. 
 

Konserwacja 
Zawory kulowe typu VAG60.. i VBG60.. nie wymagają konserwacji. 
 

Utylizacja 
 

 

Zawór jest traktowany jako urządzenie elektroniczne, które musi być utyli-
zowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE i nie może być utyli-
zowany jako odpady gospodarstwa domowego. 
● Przed utylizacją zawór należy rozebrać na części składowe i podzielić je 

według rodzaju materiału. 
● Należy przestrzegać wszystkich, mających zastosowanie lokalnych praw i 

przepisów. 
 

 

Gwarancja 

Podane dane techniczne obowiązują wyłącznie w przypadku zastosowania wraz z zaworami 
produktów firmy Siemens, które zostały wymienione w punkcie „Urządzenia współpracują-
ce”. Użycie produktów firm trzecich powoduje utratę gwarancji. 
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Dane techniczne 
 
Parametry funkcjonalne VAG60.. VBG60.. 

Klasa PN PN 40 wg normy ISO 7268 

Ciśnienie robocze Wg normy ISO 7005 w dozwolonym zakresie temperatury 
czynnika, zgodnie z wykresem na stronie 4 

Nieszczelność  Przelot „Wodoszczelny“ wg normy EN 
60534-4 L/1, lepiej niż klasa 5 

„Wodoszczelny“ wg normy EN 
60534-4 L/1, lepiej niż klasa 4 

  Obejście ─ < 1% 

Dopuszczalne czynniki Zimna woda, woda lodowa, niskotemperaturowa gorąca woda, 
wysokotemperaturowa gorąca woda, woda z dodatkiem środka 
przeciwko zamarzaniu. 
Przygotowanie wody: zgodnie z normą VDI 2035 

Temperatura czynnika -10…120 °C 

Kąt obrotu 90° 
 
Materiały  

Korpus zaworu kulowego Wytłaczany na gorąco mosiądz odporny na korozję selektywną 
(DZR), CW602N 

Kula Wytłaczany na gorąco mosiądz odporny na korozję selektywną 
(DZR), CW602N, chromowany 

Trzpień Wytłaczany na gorąco mosiądz odporny na korozję selektywną 
(DZR), CW602N 

Dławica uszczelniająca trzpienia O-ringi - EPDM 
 
Wymiary / masa  

Patrzy punkt „Wymiary” na stronie 9 

Gwint zewnętrzny przyłączy G..B wg normy ISO 228-1 
 
Normy, dyrektywy i homologacje  

Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych PED 97/23/WE 

Wyposażenie ciśnieniowe 
Płyny z grupy 2 

Zgodnie z artykułem 1, punkt 2.1.4 
Bez znaku CE, zgodnie z artykułem 3, punktem 3 (uznane 
zasady sztuki inżynierskiej) 

Kompatybilność środowiskowa Deklaracja środowiskowa produktu CE1E4214en zawiera dane 
dotyczące kompatybilnej środowiskowo konstrukcji produktu 
oraz jej oceny (zgodność RoHS, skład materiałów, opakowanie, 
korzyści środowiskowe, utylizacja). 
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Wymiary 
 

  

DN = Średnica nominalna 

H = Całkowita wysokość siłownika plus 
minimalna odległość od ściany lub stropu 
umożliwiająca montaż, podłączenie, obsługę, 
serwis, itp. 

H1 = Wymiar od osi rurociągu do punktu 
zamocowania siłownika (górna krawędź) 

Typ DN B C D G L1 L2 H1 H2 H 
kg 

         GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E 

 [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

VAG60.15-9 15 27 33 42 G1B 43,5 87 27,6 37,6 
> 300 > 300 > 300 > 300 

0,36 

VAG60.20-17 20 35 42 42 G1¼B 44,7 89,4 30,5 40,5 0,55 

VAG60.25-22 25 35 48 42 G1½B 44,7 89,4 30,5 40,5 > 320 > 320 

> 320 > 320 

0,57 

VAG60.32-35 32 38 59,7 42 G2B 50,1 100,2 34,3 44,3   0,84 

VAG60.40-68 40 49 65,7 42 G2¼B 58,3 116,6 39,8 49,8   1,29 

VAG60.50-96 50 61 81,6 42 G2¾B 62 124 52,8 62,8   > 335 > 335 1,98 
 

  

DN = Średnica nominalna 

H = Całkowita wysokość siłownika plus 
minimalna odległość od ściany lub stropu 
umożliwiająca montaż, podłączenie, obsługę, 
serwis, itp. 

H1 = Wymiar od osi rurociągu do punktu 
zamocowania siłownika (górna krawędź) 

Typ DN B C D G L1 L2 H1 H2 H 
kg 

         GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E 

 [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

VBG60.15-8T 15 27 61 42 G1B 44,3 88,6 27,6 37,6 
> 300 > 300 > 300 > 300 

0,45 

VBG60.20-13T 20 35 70 42 G1¼B 49 98 30,5 40,5 0,68 

VBG60.25-13T 25 35 73 42 G1½B 49,2 98,4 30,5 40,5 > 320 > 320 > 320 > 320 0,75 

VBG60.32-25T 32 38 94 42 G2B 57 114 34,3 44,3   
  

1,2 

VBG60.40-49T 40 49 107 42 G2¼B 63,8 127,6 39,8 49,8   1,84 

VBG60.50-73T 50 61 123 42 G2¾B 69 138 52,8 62,8   > 335 > 335 2,83 
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Śrubunki gwintowane 
 

 Do  zaworów trójdrogowych typu 
VAG60.. (zestaw 2 sztuk) 

Do  zaworów trójdrogowych typu 
VBG60.. (zestaw 3 sztuk) 

Do  
zaworów 

typu 
 

G 
[cal] 

Rp 
[cal] 

 Typ Numer magazynowy Typ Numer magazynowy 

ALG152 S55846-Z100 ALG153 S55846-Z101 V..G60.15 G1B Rp ½ 

ALG202 S55846-Z102 ALG203 S55846-Z103 V..G60.20 G1¼B Rp ¾ 

ALG252 S55846-Z104 ALG253 S55846-Z105 V..G60.25 G1½B Rp 1 

ALG322 S55846-Z106 ALG323 S55846-Z107 V..G60.32 G2B Rp 1¼ 

ALG402 S55846-Z108 ALG403 S55846-Z109 V..G60.40 G2¼B Rp 1½ 

ALG502 S55846-Z110 ALG503 S55846-Z111 V..G60.50 G2¾B Rp 2 

• Od strony zaworu: gwint cylindryczny zgodny z normą ISO 228-1 
• Od strony rury: gwint cylindryczny zgodny z normą ISO 7-1 
• Śrubunki typu ALG..2B przeznaczone dla czynników o temperaturze sięgającej 100 °C. 

 

Numery serii 
 
Typ 

Obowiązuje od serii nr Przelotowe zawory kulowe 
otwarty/zamknięty typu VAG60.. 

Trójdrogowe zawory kulowe 
przełączające typu VBG60..T 

przelotowe trójdrogowe 

─ VBG60.15-8T ..A 

VAG60.15-9 ─ ..A 

─ VBG60.20-13T ..A 

VAG60.20-17 ─ ..A 

─ VBG60.25-13T ..A 

VAG60.25-22 ─ ..A 

─ VBG60.32-25T ..A 

VAG60.32-35 ─ ..A 

─ VBG60.40-49T ..A 

VAG60.40-68 ─ ..A 

─ VBG60.50-73T  ..A 

VAG60.50-96 ─ ..A 

 


