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VAI60.. VBI60..L VBI60..T 

   
 ACVATIXTM  
 Zawory kulowe dwustawne 

(2-drogowe) i zawory kulowe 
przełączające (3-drogowe), 
PN40 

VAI60.. 
VBI60..L 
VBI60..T 

 z wewnętrznie gwintowanymi przyłączami 
  
   

 Korpus zaworu kulowego wykonany z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie (UNS C35330) 

 DN 15...50 
 kvs 5…96 m3/h 
 Przyłącza z gwintowaniem wewnętrznym Rp wg normy ISO 7-1 
 Kąt obrotu 90° 
 Do użytku z siłownikami obrotowymi ze sprężyną powrotną (GQD..9A, 

GMA..9E) oraz bez sprężyny powrotnej (GSD..9A, GLB..9E)  

Zastosowanie 

Do stosowania w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako 
zawory kulowe dwustawne lub zawory kulowe przełączające. 
Do stosowania w układach zamkniętych (zapobieganie kawitacji, patrz: strona 5). 
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Zestawienie typów 

Typ DN kvs 
Zawory kulowe 

dwustawne, 
2-drogowe 

Zawory kulowe 
przełączające, 

3-drogowe (typu L) 

Zawory kulowe 
przełączające, 

3-drogowe (typu T) 
 [m3/h] 

– VBI60.15-5L - 
15 

5 
– – VBI60.15-12T 12 
VAI60.15-15 – – 15 
– VBI60.20-9L – 

20 
9 

– – VBI60.20-16T 16 
VAI60.20-22 – – 22 
– VBI60.25-9L – 

25 
9 

– – VBI60.25-16T 16 
VAI60.25-22 – – 22 
– VBI60.32-13L – 

32 
13 

– – VBI60.32-25T 25 
VAI60.32-35 – – 35 
– VBI60.40-25L – 

40 
25 

– – VBI60.40-49T 49 
VAI60.40-68 – – 68 
– VBI60.50-37L  – 

50 
37 

– – VBI60.50-73T  73 
VAI60.50-96 – – 96 

DN    =     średnica nominalna 
kvs = nominalny współczynnik przepływu zimnej wody (5…30°C) przez całkowicie otwarty zawór 

kulowy przy różnicy ciśnień wynoszącej 100 kPa (1 bar)  
 
 

Konfiguracje sprzętowe 

Typ Siłowniki obrotowe 
 GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E 
 pmax ps pmax ps pmax ps pmax ps 
Zawory kulowe [kPa] 
VAI60.15-15 

350 1400 350 1400 

350 

1400 

350 

1400 VAI60.20-22 
VAI60.25-22 
VAI60.32-35 

    
1000 1000 

VAI60.40-68 800 800 
VAI60.50-96 600 600 
         

VBI60.15-5L 
350 

 
350 

 350  350  

VBI60.20-9L 
VBI60.25-9L 
VBI60.32-13L 

  VBI60.40-25L 
VBI60.50-37L 
         

VBI60.15-12T 
350 

 

350 

 350  350  

VBI60.20-16T 
VBI60.25-16T 
VBI60.32-25T 

  VBI60.40-49T 
VBI60.50-73T 

pmax = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień dla całej ścieżki sterowania zaworu kulowego, 
obowiązująca dla pełnego zakresu działania zaworu kulowego sterowanego silnikiem; w celu 
uzyskania cichej pracy zaworu zaleca się maksymalną dopuszczalną różnicę ciśnień 
wynoszącą 200 kPa 

ps = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień, przy której nastąpi bezpieczne zamknięcie 
zaworu kulowego sterowanego silnikiem pod wpływem ciśnienia (ciśnienie zamykające) 
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Typ / 

Nr 
katalogowy 

Typ 
siłownika 

Napięcie 
robocze 

Ustalanie położenia Powrót sprężyny Arkusz 
danych sygnał czas funkcja 

powrotu 
sprężyny 

czas 

GSD141.9A z silnikiem 
elektr. 

24 V AC/DC Otwarcie / 
Zamknięcie 1) 

30 s   N4655 
GSD341.9A 230 V AC 
        

GQD121.9A z silnikiem 

elektr. 

24 V AC/DC 
dwustawny 30/15 s 2) Tak 15 s N4659 

GQD321.9A 230 V AC 
        

GMA121.9E z silnikiem 
elektr. 

24 V AC/DC 
dwustawny 90/15 s 2) Tak 15 s N4658 

GMA321.9E 230 V AC 
        

GLB131.9E z silnikiem 

elektr. 

24 V AC 
(2) trójstawny 150 s 

  
N4657 

GLB331.9E 230 V AC   
1) 2-przewodowy przełącznik jednobiegunowy dwupozycyjny (SPDT) 
2) otwarcie/zamknięcie 
 
Przy zamawianiu należy podać materiał, typ produktu, opis zamówienia oraz ilość. 
Przykład: 

Materiał Typ produktu Opis zamówienia Ilość 
VAI60.25-22 VAI60.25-22 Zawór kulowy dwustawny z gwintowaniem 

wewnętrznym, 2-drogowy 

2 

GLB131.9E GLB131.9E Siłownik do zaworów kulowych, bez sprężyny 

powrotnej 

2 

 
Patrz: przegląd na stronie 12. 
 
 
Zawory kulowe i siłowniki obrotowe są dostarczane w oddzielnych opakowaniach 
w postaci niezmontowanej. 
 
Jeśli w danym zastosowaniu zaworu kulowego wymagany jest siłownik obrotowy z 
funkcjami dodatkowymi (na przykład z przełącznikiem lub potencjometrem), można 
użyć standardowego siłownika wyposażonego w odpowiednią funkcję. W takim 
przypadku oprócz siłownika obrotowego potrzebny jest również zestaw 
montażowy (ASK77..). 
Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją 
montażu. 

Siłowniki obrotowe Opcja Zestaw montażowy (opis 
zamówienie) 

GMA..1E 
(ze sprężyną powrotną)  

Potencjometr, 
przełączniki  

ASK77.2 Zestaw osprzętu do 
siłowników GMAxx1.9E 
przeznaczonych do zaworów 
kulowych 

GLB..1E  
(bez sprężyny 
powrotnej) 

Potencjometr, 
przełączniki 

ASK77.3 Zestaw osprzętu do 
siłowników GLBxx1.9E 
przeznaczonych do zaworów 
kulowych 

GQD..1A  
(ze sprężyną powrotną) 

Przełączniki ASK77.4 Zestaw osprzętu do 
siłowników GQDxx1.9A 
przeznaczonych do zaworów 
kulowych 

GSD..1A  
(bez sprężyny powrotnej) 

Przełączniki ASK77.4 Zestaw osprzętu do 
siłowników GQDxx1.9A 
przeznaczonych do zaworów 
kulowych 

 

Przegląd siłowników 
obrotowych do 
zaworów kulowych 

Zamawianie 

Części zamienne, 
numer zmiany 

Dostawa 

Zastosowania 
wymagające 
funkcji dodatkowych 
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Dostępne są oddzielne osłony izolacyjne do izolacji cieplnej. 

Do zaworów kulowych dwustawnych 
 (2-drogowych) 

 Do zaworów kulowych przełączających 
(3-drogowych) 

Zawór kulowy Osłona izolacyjna Zawór kulowy Osłona izolacyjna 
VAI60.15.. ALI15VAI60/61  VBI60.15.. ALI15VBI60/61 

VAI60.20.. ALI20VAI60/61  VBI60.20.. ALI20VBI60 

VAI60.25.. ALI25VAI60/61  VBI60.25.. ALI25VBI60/61 

VAI60.32.. ALI32VAI60/61  VBI60.32.. ALI32VBI60/61 

VAI60.40.. ALI40VAI60/61  VBI60.40.. ALI40VBI60/61 

VAI60.50.. ALI50VAI60/61  VBI60.50.. ALI50VBI60/61 

 
 
 
 

  Wymiary podano na 
stronie 11 ALI..VAI.. ALI..VBI.. 

 

 

Konstrukcja 

 

 
 
 
 
 
1  Korpus 
2  Przyłącze z gwintem wewnętrznym 
3  Gniazdo 
4  Pierścień uszczelniający typu „O“ 
5  Kula 
6  Trzon 
7  Sprzęgło poślizgowe 
8  Pierścień uszczelniający typu „O“ 
 

 

 

 

  

Osprzęt 

Osłony izolacyjne do 
zaworów kulowych 
dwustawnych i 
przełączających 

Części 
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Dobór rozmiaru 

 
----- Δpmax dla VAI60.. i VBI60.. — szczegółowe dane podano w tabeli konfiguracji sprzętowych 

pmax = maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień dla całego zaworu kulowego, obowiązująca 
dla pełnego zakresu działania zaworu kulowego sterowanego silnikiem; w celu uzyskania 
cichej pracy zaworu zaleca się maksymalną dopuszczalną różnicę ciśnień wynoszącą 200 
kPa 

pv100 = różnica ciśnień dla w pełni otwartego zaworu kulowego i całej ścieżki sterowania zaworu 
kulowego przy objętościowym natężeniu przepływu V100 

V 100 = objętościowe natężenie przepływu przez w pełni otwarty zawór kulowy 
100 kPa = 1 bar  10 mWC 
1 m3/h = 0,278 l/s (woda o temperaturze 20°C) 
 
 
 
 
Kawitacja przyspiesza zużycie kuli i gniazda oraz powoduje niepożądany hałas. 
Aby zapobiec kawitacji, należy nie przekraczać różnicy ciśnień podanej na 
wykresie przepływu na stronie 5 oraz stosować ciśnienia statyczne przedstawione 
poniżej. 
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pmax = różnica ciśnień w prawie zamkniętym zaworze 

kulowym, przy której można w dużej mierze uniknąć 
kawitacji 

p1 = ciśnienie statyczne na wlocie zaworu kulowego 
p3 = ciśnienie statyczne na wylocie zaworu kulowego 
M = pompa 
 = temperatura wody 

p3p1

43
82

Z0
6

pmax

M

 

 
Ciśnienie p1 na wlocie zaworu kulowego: 500 kPa (5 barów) 
Temperatura wody:   120 °C 

Na powyższym wykresie widać, że dla prawie zamkniętego zaworu kulowego 
maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień pmax wynosi 200 kPa (2 bary). 
 
 
 
Aby zapobiegać kawitacji w układach wody lodowej, należy zapewnić odpowiednie 
przeciwciśnienie na wylocie zaworu kulowego, np. przy użyciu dodatkowego 
kulowego zaworu dławiącego za zastosowanym zaworem kulowym. Należy wybrać 
maksymalną różnicę ciśnień dla całego zaworu kulowego według krzywej 80°C 
przedstawionej powyżej na wykresie przepływu. 

 
  

Przykład dla wody o 
wysokiej temperaturze: 

Uwaga dotycząca wody 
lodowej 
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 Temperatura robocza [°C] 

Ciśnienie robocze i temperatura robocza ośrodka — zgodnie z normą ISO 
7005 

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych. 

Uwagi 

Należy zapewnić przepływ bez zjawiska kawitacji (patrz: strona 5). 

W celu poprawy bezpieczeństwa działania zaworu kulowego należy zawsze 
stosować filtr siatkowy przed zaworem kulowym. 

Zawór kulowy i siłownik obrotowy można łatwo zmontować bezpośrednio na 
miejscu. Nie są wymagane żadne specjalne narzędzia ani nie potrzeba nic 
dostosowywać. 
Zawory kulowe VAI60.. i VBI60.. są dostarczane wraz z instrukcją montażu: M4213 
(74 319 0883 0). 

 

VAI60.. 90°

42
11

Z
03

90°

 

VBI60..L 
VBI60..T 90°

42
11

Z
04

90°

 
 
   

Ciśnienie robocze i 
temperatura robocza 
Płyny 

Technika 

Montaż 

Orientacja 
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Podczas montażu należy zwrócić uwagę na znacznik kierunku przepływu na 
zaworze kulowym. 

Zawór kulowy Znacznik 
laserowy 

Kierunek przepływu Obrót o 90° 
(zgodnie z 
kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara) 

VAI60.. 
Zawór kulowy 
dwustawny,  
2-drogowy 

 

  

 A – AB = 100% A – AB = 0% 
VBI60..L 
Zawór kulowy 
przełączający,  
3-drogowy 
(z przelotem  
typu L)   
 B – AB (AB – B) = 100% A – B (B – A) = 100% 
VBI60..T 
Zawór kulowy 
przełączający,  
3-drogowy 
(z przelotem 
typu T) 

 

 
 A – AB = 100% 

B – AB = 0% 
A – AB = 0% 
B – AB = 100% 

 
Zawór kulowy można oddać do eksploatacji tylko wówczas, gdy siłownik 
obrotowy został prawidłowo zamontowany. 

Obsługa techniczna 

Zawory kulowe VAI60.. i VBI60 .. są bezobsługowe. 

Podczas wykonywania czynności obsługi technicznej na zaworze 
kulowym/siłowniku obrotowym: 
 Wyłączyć pompę i odciąć zasilanie elektryczne 
 Zamknąć zawory kulowe odcinające 
 Całkowicie zredukować  ciśnienie w instalacji rurowej i pozostawić rury do 

pełnego ostygnięcia 
W razie potrzeby odłączyć przewody elektryczne. 

Przed ponownym oddaniem zaworu kulowego do eksploatacji należy sprawdzić, 
czy siłownik obrotowy został prawidłowo zamontowany. 

Przed przystąpieniem do usuwania odpadów należy rozebrać zawór kulowy i 
posegregować jego elementy według rodzaju materiału. 
Obowiązujące przepisy mogą wymagać specjalnego traktowania niektórych 
elementów lub może być to wskazane z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych. 

A AB

4213Z01

A AB

4213Z02

A AB

B B

A AB

4213Z03

A

B

A AB

4213Z04

A AB

B B

A AB

4213Z05

B

A AB

4213Z06

Kierunek przepływu 

Oddanie do 
eksploatacji 

Ostrzeżenie 

Usuwanie odpadów 
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Gwarancja 

Dane techniczne podane dla poszczególnych zastosowań obowiązują tylko w 
przypadku stosowania zaworów w połączeniu z siłownikami obrotowymi firmy 
Siemens podanymi w zestawieniu „Konfiguracje sprzętowe” na stronie 2. 
Wszystkie warunki gwarancji tracą ważność w przypadku stosowania siłowników 
obrotowych innych producentów. 
 
 
 

Dane techniczne     
     
 
 

 VAI60.. VBI60..L VBI60..T 

Dane funkcjonalne Klasa PN PN 40 wg normy ISO 7268 

 Ciśnienie robocze Według normy ISO 7005 w dopuszczalnym zakresie 
temperatur czynnika, zgodnie z wykresem na stronie 7 

 Przeciek 
 
Przelot 

 
0…0,0001  
wartości kvs 

 
0…0,0001  
wartości kvs 

 
0…0,0001  
wartości kvs 

 Obejście  0…0,0001  
wartości kvs 

< 0,01 wartości 
kvs 

 Dopuszczalne czynniki  Woda zimna, woda lodowa, woda ciepła o niskiej 
temperaturze, woda ciepła o wysokiej temperaturze, 
woda z substancją zapobiegającą zamarzaniu. 
Zalecenie: jakość wody według normy VDI 2035 

 Temperatura czynnika -10…120°C 
 Kąt obrotu 90° 
Materiały Korpus zaworu kulowego Mosiądz tłoczony na gorąco, odporny na 

odcynkowanie — CW602N 
 Kula Mosiądz tłoczony na gorąco, odporny na 

odcynkowanie, powlekany chromem — CW602N 
 Trzon Mosiądz tłoczony na gorąco, odporny na 

odcynkowanie — CW602N 
 Dławik Pierścienie uszczelniające typu „O“ z EPDM 
Wymiary / masa Patrz:  

Wymiary” 
strona 10 

 

 Przyłącza gwintowane 
wewnętrznie 

Gwint Rp zgodnie z normą ISO 7-1 

Normy Dyrektywa w sprawie 
urządzeń ciśnieniowych 

PED 97/23/WE 

 Osprzęt ciśnieniowy Zgodnie z art .1, punkt 2.1.4 
 Grupa płynów 2 Bez oznaczenia CE zgodnie z art. 3, punkt 3 (dobra 

praktyka inżynierska) 
 Zgodność z zasadami 

ochrony środowiska 
ISO 14001 (Środowisko) 
ISO 9001 (Jakość) 
SN 36350   (Produkty zgodne z zasadami ochrony 

środowiska) 
RL 2002/95/WE (RoHS) 
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Wymiary 

 

DN = średnica nominalna 
H = Całkowita wysokość siłownika 

plus minimalna odległość od 
ściany lub sufitu zapewniająca 
dostęp przy montażu, 
podłączaniu, eksploatacji, 
obsłudze technicznej, itp. 

H1 = Odległość od osi rury do 
powierzchni mocowania 
siłownika(górna krawędź) 

          H  
Typ DN B C D Rp L1 L2 H1 H2 GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E kg  

  [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

VAI60.15-15 15 26 31 1) 42 Rp ½ 30,8 61,6 27,6 37,6 

> 300 > 300 
>300 >300 

0,28 

VAI60.20-22 20 31 38 42 Rp ¾ 33,5 67 30,5 40,5 0,36 

VAI60.25-22 25 39 42,5 42 Rp 1 38,4 76.8 30,5 40,5 
>310 >310 

0,46 

VAI60.32-35 32 48 52 42 Rp 1¼ 44 88 34,3 44,3   0,7 

VAI60.40-68 40 55 61 42 Rp 1½ 50,9 101,8 39,8 49,8   >320 >320 1,1 

VAI60.50-96 50 67 74 42 Rp 2 58,1 116,2 52,8 62,8   >335 >335 1,74 

 

DN = średnica nominalna 
H = Całkowita wysokość siłownika 

plus minimalna odległość od 
ściany lub sufitu zapewniająca 
dostęp przy montażu, 
podłączaniu, eksploatacji, 
obsłudze technicznej, itp. 

H1 = Odległość od osi rury do 
powierzchni mocowania 
siłownika(górna krawędź) 

          H  

Typ DN B C D Rp L1 L2 H1 H2 GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E kg  
  [mm] [mm] [mm] [cal] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

VBI60.15-5L 15 26 49,5 42 Rp ½ 33,3 66,6 27,6 37,6 

> 300 > 300 >300 >300 

0,32 

VBI60.20-9L 20 39 61,05 42 Rp ¾ 40,2 80,4 30,5 40,5 0,73 

VBI60.25-9L 25 39 66,5 42 Rp 1 42,7 85,4 30,5 40,5 0,62 

VBI60.32-13L 32 48 78,6 42 Rp 1¼ 49,6 99,2 34,3 44,3   
>310 >310 

0,97 

VBI60.40-25L 40 55 87,6 42 Rp 1½ 54,8 109,6 39,8 49,8   1,43 

VBI60.50-37L 50 67 105,9 42 Rp 2 65,7 131,4 52,8 62,8   >320 >320 2,36 
               

VBI60.15-12T 15 26 49,5 42 Rp ½ 33,3 66,6 27,6 37,6 

> 300 > 300 >300 >300 

0,31 

VBI60.20-16T 20 39 61,05 42 Rp ¾ 40,2 80,4 30,5 40,5 0,74 

VBI60.25-16T 25 39 66,5 42 Rp 1 42,7 85,4 30,5 40,5 0,63 

VBI60.32-25T 32 48 78,6 42 Rp 1¼ 49,6 99,2 34,3 44,3   
>310 >310 

0,69 

VBI60.40-49T 40 55 87,6 42 Rp 1½ 54,8 109,6 39,8 49,8   1,38 

VBI60.50-73T 50 67 105,9 42 Rp 2 65,7 131,4 52,8 62,8   >320 >320 2,26 
1) Korpus większy od nakrętki złącza 
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DN = średnica 
nominalna 

H = Całkowita 
wysokość 
siłownika plus 
minimalna 
odległość od 
ściany lub sufitu 
zapewniająca 
dostęp przy 
montażu, 
podłączaniu, 
eksploatacji, 
obsłudze 
technicznej, itp. 

Typ        H  
Osłona do DN B C D D1 E L GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E kg  

izolacyjna zaworu 
kulowego 

 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] 

ALI15VAI60/61 VAI60.15-
15 

15 56 95 
65 

27 21 100 

> 300 > 300 

>300 >300 

15 

ALI20VAI60 VAI60.20-
22 

20 56 95 
66 

32 27 105 16 

ALI25VAI60/61 VAI60.25-
22 

25 56 95 
80 

37 34 108 

>310 >310 

20 

ALI32VAI60/61 VAI60.32-
35 

32 86 100 
95 

47 43 130 
 

 28 

ALI40VAI60/61 VAI60.40-
68 

40 95 102 
98 

50 48 140 
 

 >320 >320 32 

ALI50VAI60/61 VAI60.50-
96 

50 105 96 
110 

56 61 160 
 

 >335 >335 36 
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Wymiary przy założonych osłonach 
izolacyjnych przeznaczonych do 
zaworów kulowych dwustawnych 
(2-drogowych) 

 
Wymiary przy założonych osłonach 
izolacyjnych przeznaczonych do 
zaworów kulowych przełączających 
(3-drogowych) 
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DN = średnica nominalna 
H = Całkowita wysokość 

siłownika plus 
minimalna 
odległość od ściany 
lub sufitu 
zapewniająca 
dostęp przy 
montażu, 
podłączaniu, 
eksploatacji, 
obsłudze 
technicznej, itp. 

 
 

Typ        H  

Osłona do DN C C1 D D1 E L GSD..9A GQD..9A GMA..9E GLB..9E kg  
izolacyjna zaworu 

kulowego  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] 

ALI15VBI60/61 VBI60.15.. 15 100 50 70 34 21 100 

> 300 > 300 >300 >300 

21 
ALI20VBI60 VBI60.20.. 20 115 55 80 40 27 120 30 
ALI25VBI60/61 VBI60.25.. 25 115 55 80 40 34 120 30 
ALI32VBI60/61 VBI60.32.. 32 125 55 95 45 43 150   

>310 >310 
41 

ALI40VBI60/61 VBI60.40.. 40 125 55 95 45 48 150   43 
ALI50VBI60/61 VBI60.50.. 50 145 60 110 54 61 170   >320 >320 51 

 

Numery wersji 

Typ 
Obowiązuje od 
zmiany nr: 

Zawory kulowe  
dwustawne, 
2-drogowe 

Zawory kulowe 
przełączające, 

3-drogowe (typu L) 

Zawory kulowe 
przełączające, 

3-drogowe (typu T) 
 

– VBI60.15-5L - ..A 

– – VBI60.15-12T ..A 

VAI60.15-15 – – ..A 

– VBI60.20-9L – ..A 

– – VBI60.20-16T ..A 

VAI60.20-22 – – ..A 

– VBI60.25-9L – ..A 

– – VBI60.25-16T ..A 

VAI60.25-22 – – ..A 

– VBI60.32-13L – ..A 

– – VBI60.32-25T ..A 

VAI60.32-35 – – ..A 

– VBI60.40-25L – ..A 

– – VBI60.40-49T ..A 

VAI60.40-68 – – ..A 

– VBI60.50-37L  – ..A 

– – VBI60.50-73T  ..A 

VAI60.50-96 – – ..A 
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